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Swieze powietrze w nowym
1 modernizowanym budynku

Decentralna jednostka wentylacyjna VLR 70
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VLR 70: wysoka wydajnos¢
W matym wymsiarze
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Filtr wewnetrzny F7

Doskonata jakos¢ filtracji poprzez
zastosowanie filtra przeciwpytowego F7
2 97,6% skutecznoscig filtracji dla PM 2.5.
tatwa wymiana filtra dzieki tatwo
wyjmowanemu zespotowi wentylatora.

Zobacz jak to dziata

Ostona wewnetrzna
Nowoczesna ostona plastikowa

z mozliwoscig zamkniecia w przypadku
nieprzyjemnych zapachow z zewnatrz.
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Przepust scienny

W kwadratowym ksztatcie dla wygodnego
wyizolowania. Dtugos¢ 300-550 mm

z mozliwoscig powiekszenia o dodatkowe 315 mm
poprzez zastosowanie wydtuzenia.

Korzysci dla Twojego domu

» Cichy i skuteczny system wentylacyjny do montazu w Scianach zewnetrznych budynku
> Rozwiazuje problem wilgoci, plesni, pytkow i alergenow

» Dedykowany do nowych i modernizowanych budynkow

) Oszczednos¢ kosztow ogrzewania dzieki wysokiemu odzyskowi ciepta (do 89%)

) Podwojna filtracja, ktora poprawia jakoSc powietrza i wydtuza zywotnosc urzadzenia
) Cicha i energooszczedna praca wentylatora

» Wysoki przeptyw powietrza (do 70 m3/h)
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Sterowanie

Jeden wspolny sterownik z 4 poziomami
wydajnosci oraz funkcjg letniego Bypassu,
do kontroli nad nawet 8 jednostkami.
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Wymiennik ciepta
Wysokowydajny i tatwy do czyszczenia
modutowy aluminiowy wymiennik ciepta.

Ostona zewnetrzna

Nowoczesny panel zewnetrzny odporny
na dziatanie silnego wiatru oraz deszcz,
wykonany ze stali nierdzewnej z biatg
powtoka proszkowa.
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Filtr zewnetrzny G2

Wentylator Wstepne filtrowanie powietrza
Wentylator EC zapewnia wydajna zewnetrznego odbywa sie przez filtr G2
i energooszczedna prace. z dodatkiem wegla aktywnego.
Model VLR 70 L Trend EU
Nr kat. 203133
Klasa efektywno3ci energetycznej A
Maks. pobor mocy W 12
Stopief odzysku ciepta do % 89
Strumief przeptywu powietrza m3/h 20-70
Wysokosc/Szerokosc/Gtebokosc mm  285/360/780

Masa kg 5,2




Zasada odzysku ciepta. Technologia Push-Pull
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Wentylator w ciggu 40 s. Wymiennik ciepta Nastepnie wentylator zmienia
wycigga zuzyte ciepte powietrze kumuluje ciepto. kierunek i zaczyna zasysac Swieze

Z pomieszczenia przepuszczajac zewnetrzne powietrze w ciggu 40 s.,
je poprzez wymiennik ciepta, ktore przeptywa przez rozgrzany
ktory przechwytuje ciepto. wymiennik po czym sie podgrzewa.

Wiecej informacji o naszych produktach

dostepnych jest na stronie www.stiebel-eltron.pl

oraz u lokalnych Partnerow Handlowych stiebel-eltron.pl

STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o. o. | Dziatkowa 2 | 02-234 Warszawa | Polska
kontakt@stiebel-eltron.pl | www.stiebel-eltron.pl

Zastrzezenie | Pomimo starannego opracowania niniejszej broszury, zastrzegamy sobie prawo do zmian i nie gwarantujemy poprawnosci zawartych w niej informacji. Opisy produktow
maja charakter niewiazacy. Ze wzgledu na nieustanny rozwoj urzadzen, niektore ich funkcje moga ulec zmianie lub zostac zastapione innymi. W celu otrzymania aktualnych informacji
o cechach i funkcjach urzadzen, nalezy skontaktowac sie z Dziatem Technicznym lub przedstawicielem handlowym STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o0.0. llustracje zamieszczone w broszurze
sa wytacznie przyktadowe i moga przedstawiac elementy, akcesoria oraz wyposazenie opcjonalne, ktore nie sa czeScig standardowego wyposazenia. Przedruk, rowniez we fragmentach,
tylko za zgoda wydawcy.



