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Świeże powietrze w nowym 
i modernizowanym budynku
Decentralne jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła: VRL-W 100, VLR 70 



VRL-W 100: świeże  
powietrze przez całą dobę
VRL-W 100 to decentralny system wentylacji z odzyskiem ciepła stworzony 

z myślą o komforcie i zdrowym powietrzu w pomieszczeniach. Urządzenie 

zapewnia ciągły dopływ świeżego powietrza, usuwa wilgoć, zanieczyszczenia, 

a także ogranicza hałas zewnętrzny i straty energii cieplnej. To bardzo 

wydajny i niezwykle cichy system niewymagający kanałów powietrznych 

dedykowany do nowych oraz modernizowanych budynków.

​​Model ​​ VRL-W 100 P

Numer katalogowy ​​ 206649
Klasa efektywności energetycznej ​ A+*/A**

Pobór mocy (min.-maks.) W 1-17
Stopień odzysku ciepła (maks.) % 94
Natężenie przepływu powietrza m³/h 14/25/35/50/70/100
Poziom mocy akustycznej dB(A) 28 (przy 32 m³/h)
Grubość ściany mm 280-500
Średnica otworu przelotowego (min.) mm Ø200
Wymiary (szer. x wys. x gł.) mm 288 x 288 x 500
Zasilanie V 24
Masa kg 4,52

Wybrane zalety 
 › Decentralny system wentylacyjny do szybkiego montażu w istniejących bądź nowych budynkach
 › Ochrona przed wilgocią i obniżenie poziomu CO2 dzięki stałemu dostarczaniu świeżego powietrza
 › Oszczędność kosztów ogrzewania dzięki wysokiemu odzyskowi ciepła (do 94%) 
 › Opatentowany akumulacyjny wymiennik ciepła: aluminiowy, spiralny, enthalpiczny
 › Dostępne filtry: przeciwkurzowy i przeciwpyłkowy (opcja) z łatwą wymianą bez użycia narzędzi
 › Cicha i energooszczędna praca wentylatora, jedno z najcichszych urządzeń w swojej klasie
 › Stabilna praca w każdych warunkach
 › Dedykowany do nowych i modernizowanych budynków
 › Montaż w ścianach zewnętrznych budynku

* Sterowanie lokalne w umiarkowanych warunkach klimatycznych  ** Sterowanie centralne w umiarkowanych warunkach klimatycznych

Wentylator
Energooszczędny wentylator EC 
zapewnia cichą, wydajną 
i energooszczędną pracę.

Akumulacyjny wymiennik ciepła
Spiralny, aluminiowy, enthalpiczny 
wymiennik ciepła nowej generacji 
z odzyskiem ciepła i wilgoci. Opatentowana 
konstrukcja z modułowym dostosowaniem 
akumulacji ciepła bez użycia narzędzi.

Osłona zewnętrzna
Stylowy panel zewnętrzny harmonijnie 
współgrający z elewacją. Odporny na działanie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
wykonany ze stali nierdzewnej z białą 
powłoką proszkową. Konstrukcja eliminuje 
zacieki na elewacji. 

Osłona wewnętrzna
Stylowy panel wewnętrzny 
dopasowany wizualnie do każdego 
pomieszczenia, posiada skuteczną 
izolację akustyczną. Możliwość 
ręcznego zamknięcia w razie potrzeby, 
np. w przypadku nieprzyjemnych 
zapachów z zewnątrz.

Modułowy przepust ścienny
Przepust ścienny o przekroju okrągłym 
i długości 280-500 mm o montażu 
w otworze ściennym DN200.  
Nowa wzmocniona konstrukcja.

Filtr wewnętrzny G3
Doskonała jakość filtracji 
wewnętrznego ISO Coarse 45% G3 
(opcjonalnie ePM1 50% F7). Łatwa 
filtra wymiana bez użycia narzędzi.

Filtr zewnętrzny G2
Wstępne filtrowanie powietrza zewnętrznego 
odbywa się filtrem ISO Coarse 30% G2.

Sterowanie
Centralny sterownik z dotykowym 
ekranem RC-2/4/8-VD do zarządzania 
pracą systemem decentralnych 
rekuperatorów (do 8 szt.).

Zobacz jak to działa
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Wybrane zalety
 › Decentralny system wentylacji z odzyskiem ciepła do nowych i modernizowanych budynków 
 › Świeże powietrze pozbawione zanieczyszczeń, alergenów i wilgoci
 › Oszczędność kosztów ogrzewania dzięki wysokiemu odzyskowi ciepła (do 89%)
 › Wysokiej jakości system podwójnych filtrów
 › Energooszczędne wentylatory EC zapewniające cichą pracę
 › Wysoki przepływ powietrza (do 70 m³/h)
 › Bypass do chłodzenia pasywnego w letnie noce
 › Łatwy montaż w ścianie zewnętrznej budynku

VLR 70: wysoka wydajność  
w niewielkich wymiarach

​​Model ​​ VLR 70 L Trend EU

Numer katalogowy ​​ 203133
Klasa efektywności energetycznej ​ A
Pobór mocy (min.-maks.) W 2-12
Stopień odzysku ciepła (maks.) % 89
Natężenie przepływu powietrza m³/h 20/30/40/49/70
Poziom mocy akustycznej dB(A) 36 (przy 20 m³/h) 
Grubość ściany mm 300-550
Średnica otworu przelotowego (min.) mm Ø200
Wymiary (szer. x wys. x gł.) mm 360 x 285 x 780
Zasilanie V 24
Masa kg 5,20

Osłona wewnętrzna
Nowoczesna osłona plastikowa 
z możliwością ręcznego zamknięcia 
w razie potrzeby, np. w przypadku 
nieprzyjemnych zapachów z zewnątrz.

Przepust ścienny
Przepust o przekroju kwadratowym  
dla wygodnego wyizolowania. Długość  
300-550 mm z możliwością powiększenia 
o dodatkowe 315 mm poprzez 
zastosowanie wydłużenia.

Filtr wewnętrzny F7
Doskonała jakość filtracji poprzez 
zastosowanie filtra przeciwpyłkowego F7 
z 97,6% skutecznością filtracji dla PM 2.5. 
Łatwa wymiana filtra dzięki łatwo 
wyjmowalnemu zespołowi wentylatora.

Sterowanie
Sterownik VLR 70-8 CU z 4 poziomami 
wydajności oraz funkcją letniego 
bypassu i sterowania do 8 jednostek 
wentylacyjnych.

Wymiennik ciepła
Wysokowydajny i łatwy do czyszczenia 
modułowy, aluminiowy wymiennik ciepła.

Osłona zewnętrzna
Nowoczesny panel zewnętrzny odporny 
na działanie silnego wiatru oraz deszczu, 
wykonany ze stali nierdzewnej z białą 
powłoką proszkową. Konstrukcja eliminuje 
zacieki na elewacji. 

Filtr zewnętrzny G2
Wstępne filtrowanie powietrza 
zewnętrznego odbywa się filtrem G2 
z dodatkiem węgla aktywnego.

Wentylator
Wentylator EC zapewnia wydajną 
i energooszczędną pracę.

VRL 70  to decentralny system wentylacji z odzyskiem ciepła zaprojek-

towany z myślą o codziennym komforcie. Urządzenie zapewnia ciągłą 

wymianę nieśweżego powietrza na świeże, pozbawione czynników nieko-

rzystnych dla zdrowia. Usuwa również wilgoć, ogranicza hałas zewnętrzny 

i straty ciepła. To kompaktowy, wydajny system niewymagający kanałów 

powietrznych, idealny do nowych oraz modernizowanych budynków.

Zobacz jak to działa
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Ościeżowy kanał wentylacyjny Czujniki: CO2, wilgotności Programator czasowy

Sterowniki do VRL 70, VRL-W 100 

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pojedynczego urządzenia, czy 

złożonego systemu, wybierając produkty STIEBEL ELTRON zawsze możesz 

je dopasować do własnych potrzeb. Posiadamy szeroką gamę wyposażenia 

dodatkowego, a wszystkie komponenty naszych systemów doskonale do 

siebie pasują. Nie musisz martwić się o nic, powiedz nam tylko czego 

potrzebujesz, a dostarczymy Ci najbardziej odpowiednie rozwiązanie, 

którym będziesz mógł się cieszyć przez wiele lat.

Decentralny system wentylacji  rozwiązuje problem nieświeżego powietrza 

w pomieszczeniach, które wpływa negatywnie na zdrowie człowieka.  

Ale to nie wszystko, jest on również doskonałym uzupełnieniem instalacji 

grzewczej, gdyż potrafi odzyskać nawet 94 %* energii cieplnej z usuwanego 

powietrza. Przekłada się to na zmniejszenie strat ciepła, a tym samym 

na niższe rachunki. 

Panele wewnętrzne/zewnętrzne do VRL-W 100Zasada odzysku ciepła. Technologia Push-Pull

 › Panele wewnętrzne do VRL-W 100
 › Wykonane z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego lub blachy stalowej

 › Dostępne również w wersji z izolacją 
akustyczną

 › Ręcznie zamykane w razie potrzeby

 › Czujniki do ciągłego pomiaru 
poziomu CO2 i wilgotności powietrza 
w pomieszczeniu oraz sterowania 
systemem decentralnych rekuperatorów 
zgodnie z wprowadzonymi nastawami

 › Do ukrycia w elewacji budynku dzięki 
wylotowi powietrza w ościeżu okiennym

 › Redukcja hałasu zewnętrznego dzięki zinte-
growanym elementom dźwiękochłonnym

 › Czyste wykończenie ścian dzięki kratce 
chroniącej przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi

Dopasuj wszystko
do własnych potrzeb

Energia nie może  
się marnować

 › Uniwersalne panele zewnętrzne ze stali 
nierdzewnej do decentralnych systemów 
wentylacji i wyciągów

 › Dostępne w kolorach: srebrno-szarym, 
białym oraz w wersji do malowania

 › Jednolity wygląd przy zastosowaniu 
różnych jednostek wentylacyjnych

 › Kontrukcja utrzymująca przepływ 
powietrza z dala od elewacji

 › Sterowniki do zarządzania systemem 
decentralnych rekuperatorów (do 8 szt.) 

 › Prosty sterownik VLR 70-2/4/8 CU 
z przyciskami zmiany biegów oraz trybu 
pracy (z odzyskiem lub bez)

 › Dotykowy sterownik z wyświetlaczem  
RC-2-VD P/2/4/8 do zmiany biegów, 
trybów pracy, ustawienia czasowej pracy 
systemu oraz wyjściem do sterowania 
jednostką łazienkową. Wbudowany moduł 
Wi-Fi do zdalnego dostępu w przyszłości*

* VRL-W 100 P

1  �Wentylator w ciągu 40 sek. 
wyciąga zużyte, ciepłe powietrze 
z pomieszczenia przepuszczając 
je przez wymiennik ciepła, który 
przechwytuje ciepło.

2  �Wymiennik ciepła jednostki 
wentylacyjnej kumuluje ciepło.

3  �Wentylator zmienia kierunek 
biegu i w ciągu 40 sek. zaczyna 
zasysać świeże zewnętrzne 
powietrze, które podgrzewa 
się podczas przepływu przez 
rozgrzany wymiennik ciepła. 

 › Programator czasowy do sterowania 
centralą wentylacyjną

* Aplikacja mobilna jest na etapie tworzenia
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STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o. o. | Działkowa 2 | 02-234 Warszawa | Polska
kontakt@stiebel-eltron.pl | www.stiebel-eltron.pl

Zastrzeżenie | Pomimo starannego opracowania niniejszej broszury, zastrzegamy sobie prawo do zmian i nie gwarantujemy poprawności zawartych w niej informacji. Opisy produktów mają cha-
rakter niewiążący. Ze względu na nieustanny rozwój urządzeń, niektóre ich funkcje mogą ulec zmianie lub zostać zastąpione innymi. W celu otrzymania aktualnych informacji o cechach i funkcjach 
urządzeń, należy skontaktować się z Działem Technicznym lub przedstawicielem handlowym STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. Ilustracje zamieszczone w broszurze są wyłącznie przykładowe i mogą 
przedstawiać elementy, akcesoria oraz wyposażenie opcjonalne, które nie są częścią standardowego wyposażenia. Przedruk, również we fragmentach, tylko za zgodą wydawcy.


