Wentylacja centralna z odzyskiem ciepta
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta do montazu Sciennego

VRC-W 450/600 Premium

IS

Model

Numer katalogowy

Dane techniczne

Klasa efektywnosci energetycznej

Klasa efektywnosci energetycznej
(klimat umiarkowany,
sterowanie centralne)

Klasa efektywnosci energetycznej
(klimat umiarkowany,
sterowanie czasowe)

Zuzycie energii
(klimat umiarkowany,
sterowanie centralne)

Zuzycie energii
(klimat umiarkowany,
sterowanie czasowe)

Maksymalny odzysk ciepta

Klasa filtra

Natezenie przeptywu powietrza
Poziom mocy akustycznej*
Zasilanie

Wysokos¢

Szerokosc

Gtebokos¢

Przytacze powietrza, Srednica
Masa

* EN 12102
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W skrdcie

» Centralny system nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta do komfortowej wymiany powietrza w pomieszczeniach

» Trwaty i higieniczny krzyzowo-przeciwpradowy wymiennik ciepta z wysokim wspdtczynnikiem sprawnosci cieplnej

» Dostosowanie wydajnosci wentylatorow na podstawie wbudowanych czujnikow wilgotnosci powietrza

» Nowoczesne wentylatory EC o statym przeptywie (CF) z nowoczesna regulacja, umozliwiaja uzyskanie zrownowazonego natezenia
przeptywu powietrza i efektywne dziatanie systemu

) Inteligentna praca nagrzewnicy wstepnej z trzema trybami pracy Eco/Auto/Comfort

» Ergonomiczny panel obstugowy z wbudowanym czujnikiem CO2 i VOC, z mozliwoscia przeniesienia go w przestrzen przebywania
0s0b w celu zautomatyzowania wentylacji budynku

» Wbudowany modut internetowy, ktory pozwala na zdalne sterowanie po przez aplikacje mobilng MyStiebel

» Mozliwosc¢ integracji w system inteligentnego budynku po przez protokdt KNX

» Modut bypassu chtodzenia pasywnego w letnie noce

» Skuteczne filtrowanie powietrza nawiewnego od pytu, alergenow czy nawet drobnych czasteczek smogu dzieki zastosowaniu filtra F7

) tatwa zmiana wersji kroccow L/R nawet po zamontowaniu urzadzenia

Zastosowanie: Centralne urzadzenie wentylacyjne do zastosowania w domach jednorodzinnych, mieszkaniach
i obiektach o powierzchni uzytkowej do 250 m2 (VRC-W 450) i do 320 m2 (VRC-W 600).

Wyposazenie/komfort: Urzadzenie z kompaktowg i estetyczna konstrukcja wyposazone w ergonomicznie usytu-
owany panel obstugowy. Panel obstugowy z wbudowanym programem tygodniowym, z mozliwo3cig przeniesienia
w przestrzen przebywania ludzi w celu tatwej obstugi oraz zautomatyzowania wentylowania budynku. Mozliwosc
zdalnego sterowania przez Wi-Fi za pomoca aplikacji i systemu KNX. System antyzamroZzeniowy w postaci nagrzew-
nicy o duzej mocy. Oszczednosc energii dzieki kanatowi bypassu z klapa w przewodzie powietrza doprowadzanego do
pasywnego chtodzenia/ogrzewania. Czujniki temperatury, wilgotnosci powietrza, C02/VOC do sterowania strefowego
i PM 2,5. Prosta wymiana filtra za pomoca szuflady filtrow. Filtr HEPA chronigcy przed COVID-19 i PM2,5 dostepny
w standardzie. Dwuelementowa obudowa z blachy stalowej malowana proszkowo.

Efektywnosé: Wysoka efektywnosc cieplna. OszczednoS¢ energii przy chtodzeniu, jak i ogrzewaniu. Wysokoefektyw-
ny krzyzowo-przeciwpradowy wymiennik ciepta. Wysoki wspotczynnik sprawnosci elektrycznej (SP1) wbudowanych
wentylatorow EC z uktadem regulacji statego przeptywu powietrza.

Montaz: Do instalacji w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach gospodarczych, piwnicach itp. tatwy dostep do
przytaczy powietrza, ktore umieszczone sg na zewnatrz w gornej czesci urzadzenia, panel przytaczy elektrycznych
dostepny bez demontazu obudowy urzadzenia. Dostep do wymiennika ciepta i wymiana filtrow bez uzycia narzedzi.

VRC-W 450 Premium

NOWOSC

204940

VRC-W 450 Premium

VRC-W 600 Premium

NOWOSC

204714

VRC-W 600 Premium

A+ A
A A
A A

-39,92 kWh/(m?2a)

-38,16 kWh/(m2a)

-39,92 kWh/(m?2a)

-38,16 kWh/(m2a)

94,5 90
ePM1 250 % (F7) | 1SO Coarse >60 % (G4) ePM1 250 % (F7) | 1SO Coarse >60 % (G4)
110 - 450 150 - 600
48,5 53,7

230 230

972 972

745 745

655 655

180 180

57 57
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Wentylacja centralna z odzyskiem ciepta

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta do montazu Sciennego

Zalecany osprzet

Numer katalogowy

Typ
Opis

Osprzet

Numer katalogowy
Typ

Opis

Numer katalogowy
Typ

Opis

Numer katalogowy

Typ
Opis
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VRC-W 450 Premium

206612
FEB 2.1
NasScienny panel sterujacy

VRC-W 450 Premium

206596

FMK EPM1 70-2 W450/600

Zestaw kaset filtracyjnych F7, 2 szt.
206597

FMK EPA 12-2 W450/600

Zestaw kaset filtracyjnych PM 2,5, 2 szt.
206610

FMS EPMC 65-10 W450/600

Zestaw mat filtrujgcych klasy Ga, 10 szt.

VRC-W 600 Premium

206612
FEB 2.1
NasScienny panel sterujacy

VRC-W 600 Premium

206596

FMK EPM1 70-2 W450/600

Zestaw kaset filtracyjnych F7, 2 szt.
206597

FMK EPA 12-2 W450/600

Zestaw kaset filtracyjnych PM 2,5, 2 szt.
206610

FMS EPMC 65-10 W450/600

Zestaw mat filtrujgcych klasy Ga, 10 szt.
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Wentylacja centralna z odzyskiem ciepta
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta do montazu Sciennego

VRC-W 450/600 E Premium

RIS

Model

Numer katalogowy

Dane techniczne

Klasa efektywnosci energetycznej

Klasa efektywnosci energetycznej
(klimat umiarkowany,
sterowanie centralne)

Klasa efektywnosci energetycznej
(klimat umiarkowany,
sterowanie czasowe)

Zuzycie energii
(klimat umiarkowany,
sterowanie centralne)

Zuzycie energii
(klimat umiarkowany,
sterowanie czasowe)

Maksymalny odzysk ciepta
Klasa filtra

Natezenie przeptywu powietrza
Poziom mocy akustycznej*
Zasilanie

Wysokos¢

Szerokos¢

Gtebokos¢

Przytacze powietrza, Srednica
Masa

* EN 12102
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kWh/
(m2a)

kWh/
(m2a)

%

m3/h
dB(A)

W skrdcie

» Centralny system nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta i wilgoci do komfortowej wymiany powietrza w pomieszczeniach

» Entalpiczny, trwaty i higieniczny krzyzowo-przeciwpradowy wymiennik ciepta z wysokim wspotczynnikiem sprawnosci cieplnej

» Dostosowanie wydajnosci wentylatorow na podstawie wbudowanych czujnikow wilgotnosci powietrza

» Nowoczesne wentylatory EC o statym przeptywie (CF) z nowoczesna regulacja, umozliwiaja uzyskanie zrownowazonego natezenia
przeptywu powietrza i efektywne dziatanie systemu

) Inteligentna praca nagrzewnicy wstepnej z trzema trybami pracy Eco/Auto/Comfort

» Ergonomiczny panel obstugowy z wbudowanym czujnikiem CO2 i VOC, z mozliwoscia przeniesienia go w przestrzen przebywania
0s0b w celu zautomatyzowania wentylacji budynku

» Wbudowany modut internetowy, ktory pozwala na zdalne sterowanie po przez aplikacje mobilng MyStiebel

» Mozliwosc¢ integracji w system inteligentnego budynku po przez protokdt KNX

» Modut bypassu chtodzenia pasywnego w letnie noce

» Skuteczne filtrowanie powietrza nawiewnego od pytu, alergenow czy nawet drobnych czasteczek smogu dzieki zastosowaniu filtra F7

) tatwa zmiana wersji kroccow L/R nawet po zamontowaniu urzadzenia

Zastosowanie: Centralne urzadzenie wentylacyjne do zastosowania w domach jednorodzinnych, mieszkaniach
i obiektach o powierzchni uzytkowej do 250 m2 (VRC-W 450) i do 320 m2 (VRC-W 600).

Wyposazenie/komfort: Urzadzenie z kompaktowg i estetyczna konstrukcja wyposazone w ergonomicznie usytu-
owany panel obstugowy. Panel obstugowy z wbudowanym programem tygodniowym, z mozliwo3cig przeniesienia
w przestrzen przebywania ludzi w celu tatwej obstugi oraz zautomatyzowania wentylowania budynku. Mozliwosc
zdalnego sterowania przez Wi-Fi za pomoca aplikacji i systemu KNX. System antyzamroZzeniowy w postaci nagrzew-
nicy o duzej mocy. Oszczednosc energii dzieki kanatowi bypassu z klapa w przewodzie powietrza doprowadzanego do
pasywnego chtodzenia/ogrzewania. Czujniki temperatury, wilgotnosci powietrza, C02/VOC do sterowania strefowego
i PM 2,5. Prosta wymiana filtra za pomoca szuflady filtrow. Filtr HEPA chronigcy przed COVID-19 i PM2,5 dostepny
w standardzie. Dwuelementowa obudowa z blachy stalowej malowana proszkowo.

Efektywnosé: Wysoka efektywnosc cieplna. OszczednoS¢ energii przy chtodzeniu, jak i ogrzewaniu. Wysokoefektyw-
ny krzyzowo-przeciwpradowy wymiennik ciepta. Wysoki wspotczynnik sprawnosci elektrycznej (SP1) wbudowanych
wentylatorow EC z uktadem regulacji statego przeptywu powietrza.

Montaz: Do instalacji w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach gospodarczych, piwnicach itp. tatwy dostep do
przytaczy powietrza, ktore umieszczone sg na zewnatrz w gornej czesci urzadzenia, panel przytaczy elektrycznych
dostepny bez demontazu obudowy urzadzenia. Dostep do wymiennika ciepta i wymiana filtrow bez uzycia narzedzi.

VRC-W 450 E Premium

NOWOSC

204941

VRC-W 450 E Premium

VRC-W 600 E Premium

NOWOSC

204715

VRC-W 600 E Premium

A+ A

A A

A B

-38,53 -35,86
-36,81 -33,62
94,5 90
ePM1 250 % (F7) | ISO Coarse >60 % (G4) ePM1 250 % (F7) | ISO Coarse >60 % (G4)
110 - 450 150 - 600
48,5 53,7

230 230

972 972

745 745

655 655

180 180

57 57
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Wentylacja centralna z odzyskiem ciepta

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta do montazu Sciennego

Zalecany osprzet

Numer katalogowy

Typ
Opis

Osprzet

Numer katalogowy
Typ

Opis

Numer katalogowy
Typ

Opis

Numer katalogowy

Typ
Opis

Katalog produktow 2024 | Wentylacja i rekuperacja

206612
FEB 2.1
NasScienny panel sterujacy

VRC-W 450 E Premium

206596

FMK EPM1 70-2 W450/600

Zestaw kaset filtracyjnych F7, 2 szt.
206597

FMK EPA 12-2 W450/600

Zestaw kaset filtracyjnych PM 2,5, 2 szt.
206610

FMS EPMC 65-10 W450/600

Zestaw mat filtrujgcych klasy Ga, 10 szt.

206612
FEB 2.1
NasScienny panel sterujacy

VRC-W 600 E Premium

206596

FMK EPM1 70-2 W450/600

Zestaw kaset filtracyjnych F7, 2 szt.
206597

FMK EPA 12-2 W450/600

Zestaw kaset filtracyjnych PM 2,5, 2 szt.
206610

FMS EPMC 65-10 W450/600

Zestaw mat filtrujgcych klasy Ga, 10 szt.
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