
Karta danych technicznych

VLR 70-2 comfort set
DECENTRALNA WENTYLACJA NUMER URZĄDZENIA: 206455

Najważniejsze cechy

Kompletny zestaw do decentralnej wentylacji wraz z modułem sterowania
i panelem obsługowym

Łatwość montażu ze względu na możliwość indywidualnego dostosowania
obudowy teleskopowej do grubości ściany za pomocą naniesionej na niej skali
pomiarowej

Beznarzędziowa, szybka wymiana filtrów i beznarzędziowa kontrola wzrokowa
wymiennika ciepła ze względu na zwartą konstrukcję modułu wentylatora

Brak zacieków kondensatu na elewacji

Szybkie, higieniczne czyszczenie dzięki wymiennikowi ciepła z aluminium

Wysoki wskaźnik odzysku wilgotności dzięki aluminiowemu wymiennikowi ciepła

Filtry przeciwkurzowe ePM10>50 % (M5) lub ePM1>50 % (F7), które można
opcjonalnie zamontować po stronie wnętrza, tylko w niewielkim stopniu
wpływają na natężenie przepływu powietrza
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Element zestawu

Typ VLR 70 L Trend EU

Nazwa zestawu VLR 70-2
comfort set

Dane techniczne

Natężenie przepływu powietrza 20/30/40/49/70 m³/h

Stopień ochrony (IP) IP21

Napięcie znamionowe 24 V

Poziom mocy akustycznej Lw całk. w odniesieniu do natężenia
przepływu powietrza

36 (20 m³/h) dB(A)

Masa 5,20 kg

Otwór przelotowy min. Ø 200, 185x185 mm

Wysokość 285 mm

Szerokość 360 mm

Głębokość 780 mm

Klasa efektywności energetycznej w umiarkowanych
warunkach klimatycznych dla centralnego sterowania według
zapotrzebowania (A+ → G)

A+
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Element zestawu

Typ VLR 70-2 CU

Nazwa zestawu VLR 70-2
comfort set

Dane techniczne

Ilość wentylatorów na sterownik maks. 2

Zasilanie sieciowe 1/N 100-240 V
50/60 Hz

Szerokość 80 mm

Wysokość 80 mm

Głębokość 9 mm
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Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana

przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.


