
Karta danych technicznych

LWF DRB 160-90 EPP
SYSTEMY WENTYLACYJNE NUMER URZĄDZENIA: 239235

Najważniejsze cechy

Lekki kanał z twardej pianki

Polipropylen spieniony (EPP)

Bezszwowe wykonanie

LWF DRB 125-90 EPP
Numer urządzenia:
239233

LWF DRB 160-45 EPP
Numer urządzenia:
239236

LWF DRB 180-45 EPP
Numer urządzenia:
206537

LWF DRB 180-90 EPP
Numer urządzenia:
206539

LWF DRB 200-45 EPP
Numer urządzenia:
206540

LWF DRB 200-90 EPP
Numer urządzenia:
206541
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Typ LWF DRB
125-90 EPP

LWF DRB
160-45 EPP

LWF DRB
160-90 EPP

Numer katalogowy 239233 239236 239235

Dane techniczne

Kąt kolanka 90 45 90

materiał Pianka Pianka Pianka

Grubość ściany 20 20 15
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Typ LWF DRB
180-45 EPP

LWF DRB
180-90 EPP

LWF DRB
200-45 EPP

Numer katalogowy 206537 206539 206540

Dane techniczne

Kąt kolanka 45 90 45

materiał Pianka Pianka Pianka

Grubość ściany 15 15 43 mm
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Typ LWF DRB
200-90 EPP

Numer katalogowy 206541

Dane techniczne

Kąt kolanka 90

materiał Pianka

Grubość ściany 43
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Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana

przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.


