SHP-I 200 Plus

POMPY CIEPtA DO CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ

Wprowadz do ogrzewania wody uzytkowej wspotczynnik komfortu

Ta pompa ciepta do cieptej wody pozwoli Ci zrohic pierwszy udany krok

w kierunku odnawialnych zrodet energii. Urzadzenie z nowg, nowoczesng
konstrukcjg przejmuje zadanie ogrzewania wody uzytkowej w domach jedno-

lub dwurodzinnych - i to niezaleznie od instalacji grzewczej, ktora uzytkowana
jest w budynku. Pompa ciepta zamiast oleju i gazu w duzej czesci wykorzystuje
bezptatne ciepto z otoczenia, na przyktad ciepto odpadowe pochodzace z instalacji
grzewczej w kottowni. To urzadzenie, ktore ze wzgledu na naturalny czynnik
chtodniczy R290 i tak jest energooszczedne i ekologiczne, moze byc zasilane

energig elektryczng wytwarzang we wtasnej instalacji fotowoltaicznej.
tatwe i wygodne sterowanie

W zakresie obstugi urzadzenie zapewnia wszelkie mozliwe zalety - wystarczy,

Ze potaczysz pompe ciepta z siecig Wi-Fi. W ten sposob mozesz sterowac pracg
niezwykle wygodnie z poziomu aplikacji - rowniez w podrozy. Alternatywng
mozliwos¢ bezstopniowego nastawiania temperatury zapewnia wysokiej

klasy regulator obrotowy z wyczuwalnymi potozeniami. Kolejna zaleta:
wyspecjalizowany instalator moze za poSrednictwem portalu Servicewelt potaczyc
sie z urzadzeniem oraz w razie potrzeby szybko i wygodnie wprowadzi¢ w nim

nastawy. Dzieki temu wizyta na miejscu czesto nie juz konieczna.

Najwazniejsze cechy

Pompa ciepta do cieptej wody, do montazu wewnetrznego, do pracy z
wewnetrznym obiegiem powietrza

Najwyzszy wspotczynnik sprawnosci w swojej klasie (wedtug normy EN 16147
A20/W10-53°C)

Mozliwos¢ zastosowania niezaleznie od uzytkowanej instalacji grzewczej
Przysztosciowe rozwigzanie ze wzgledu na naturalny czynnik chtodniczy R290

Intuicyjna i tatwa obstuga za pomoca regulatora obrotowego lub z poziomu
aplikacji
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NUMER URZADZENIA: 209062

|

T SHP-1300 H Plus

Numer urzadzenia:
—J 209064

T SHP-I 300 Plus

Numer urzadzenia:
-4 209063



Karta danych technicznych

Program higieny i funkcja timera optymalizuja komfort cieptej wody

Niskie koszty eksploatacji ze wzgledu na temperature CWU 65 °C w trybie samej
pompy ciepta

Niskie koszty eksploatacji ze wzgledu na klase efektywnosci energetycznej do A++
(w rozumieniu rozporzadzenia (UE) nr 812/2013)



Typ

Numer katalogowy

Dane techniczne

Klasa efektywnosci energetycznej przygotowania CWU
(powietrze wewnetrzne) (A+ - F)

Znamionowy profil poboru cieptej wody (EN16147)
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej COP (EN 16147 / A20)
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej COP (EN 16147 / A15)

Maksymalna znamionowa ilos¢ CWU do wykorzystania 40 °C
(EN 16147 / A20)

Maksymalna znamionowa ilos¢ CWU do wykorzystania 40 °C
(EN 16147 / A15)

Wysokosc x Srednica
Wysokosc

Masa

Pojemnos¢ znamionowa

Zasilanie sieciowe

Pobor mocy ogrzewania dodatkowego

Sredni poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1 m na
wolnej przestrzeni

Poziom mocy akustycznej (EN 12102)

Granica stosowania dolnego zrodta dla trybu pompy ciepta
min./ maks.

Temperatura cieptej wody z ogrzewaniem awaryjnym/
dodatkowym maks.

Temperatura cieptej wody z pompa ciepta maks.

|

SHP-1 200 Plus

209062

4,27
3,91

267 |

263 |

1478 X 650 mm
1478 mm
100 kg
200 |

1/N/PE 230-240 V
~50 Hz

1,50 kW

51,5 dB(A)

56,5 dB(A)

+6/+43 °C

65 °C

65 °C
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SHP-1300 H Plus

209064

A+

XL
4,34
4,06

390 |

385 |

1903 x 650 mm
1903 mm
130 kg
294 |

1/N/PE 230-240 V
~50 Hz

1,50 kW

51,5 dB(A)

56,5 dB(A)

+6/+43 °C

65 °C

65 °C

SHP-1 300 Plus

209063

A+

XL
4,21
3,93

4151

4101

1903 x 650 mm
1903 mm
120 kg
300 |

1/N/PE 230-240 V
~50 Hz

1,50 kW

51,5 dB(A)

56,5 dB(A)

+6/+43 °C

65 °C

65 °C
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Typ anody Anoda Anoda Anoda
sygnalizacyjna sygnalizacyjna sygnalizacyjna

Klasa efektywnosci energetycznej wg rozporzadzenia UE nr 812/2013



Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielg niezbednych informacji:

Znajdz Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
dystrybutora.html

Instalacja urzadzen

Instalacja urzgdzen, ktore nie sg gotowe do podtgczenia, musi by¢ wykonana
przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zaktad Serwisowy.

Znajdz Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
fachowego-instalatora.html

Znajdz Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html
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