AHP-FW 25-0.4

OSPRZET

Najwazniejsze cechy

Idealne dopasowanie do pomp ciepta powietrze-woda z czynnikiem chtodniczym
R290

Szybkie podtaczenie do pompy ciepta

Nadaje sie do wszystkich indeksow mocy pomp ciepta powietrze-woda z
czynnikiem chtodniczym R290

Uproszczone podtaczenie za pomocg rozcigganych wezy

Estetyczne przytacze przewodow przytaczeniowych w pompie ciepta do dotu
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NUMER URZADZENIA: 208863




Typ

Numer katalogowy

Dane techniczne
Przytacze po stronie ogrzewania i zrodta
Dtugosc

Kolor

AHP-FW 25-0.4

208863

G1
0,4 m

Biaty sygnatowy,
RAL 9003
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Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielg niezbednych informacji:

Znajdz Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
dystrybutora.html

Instalacja urzadzen

Instalacja urzgdzen, ktore nie sg gotowe do podtgczenia, musi by¢ wykonana
przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zaktad Serwisowy.

Znajdz Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
fachowego-instalatora.html

Znajdz Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html
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