UP 40/1-8 E

OSPRZET

Najwazniejsze cechy

Elektronicznie sterowana pompa obiegowa z bezstopniowa regulacjg roznicowa
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej EEI: 0,20
Z modutem IF mozliwe jest wysterowywanie 0-10 V

Wysokos¢ podnoszenia maks. 10 m

Karta danych technicznych

NUMER URZADZENIA: 206633

UP 25/1-8 PCV

Numer urzadzenia:
205285

UP 25/7.5 PCV

Numer urzadzenia:
201620

UP 30/1-10 PCV

Numer urzadzenia:
205288

UP 50/1-12 E

Numer urzadzenia:
206636



Typ

Numer katalogowy

Dane techniczne

Indeks efektywnosci energetycznej EEI

Przytacze

Wysokos¢ podnoszenia

Maks. przeptyw

Pobor mocy

Napiecie znamionowe

Regulacja poprzez sygnat 0-10 V za pomocg modutu IF
Regulacja poprzez roznice ciSnien

Regulacja poprzez sygnat PWM

Dtugos¢ zabudowy (wymiar montazowy)

Karta danych technicznych

UP 25/1-8 PCV

205285

0,20

G11/2

8,00 m

9,50 m3/h

200 W

230V

180 mm

UP 25/7.5 PCV

201620

0,20

G11/2

8,40 m

4,00 m3/h

10-60 W

230V

180 mm

UP 30/1-10 PCV

205288

0,20

G2

10,00 m

10,00 m3/h

200 W

230V

180 mm



Typ

Numer katalogowy

Dane techniczne

Indeks efektywnosci energetycznej EEI

Przytacze

Wysokos¢ podnoszenia

Maks. przeptyw

Pobor mocy

Napiecie znamionowe

Regulacja poprzez sygnat 0-10 V za pomocg modutu IF
Regulacja poprzez roznice ciSnien

Regulacja poprzez sygnat PWM

Dtugos¢ zabudowy (wymiar montazowy)

UP 40/1-8 E

206633

0,23
DN &40
8,00 m

15,00 m3/h
12-310 W

230V

220 mm

Karta danych technicznych

UP 50/1-12 E

206636

0,23
DN 50
12,00 m
29,00 m3/h
25-590 W

230V

280 mm



Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielg niezbednych informacji:

Znajdz Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
dystrybutora.html

Instalacja urzadzen

Instalacja urzgdzen, ktore nie sg gotowe do podtgczenia, musi by¢ wykonana
przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zaktad Serwisowy.

Znajdz Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
fachowego-instalatora.html

Znajdz Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html

Karta danych technicznych



