WPKI 5-I

OSPRZET

Najwazniejsze cechy

Instalacja kompaktowa do podtaczenia pompy ciepta do zbiornika buforowego
Wszystkie elementy dotgczone sg do instalacji kompaktowej

tatwe podtaczanie grzewczej pompy ciepta do zbiornika buforowego
0 pojemnosci 200-700 litrow

Tylko do pomp ciepta BEZ whudowanej pompy obiegowej ogrzewania
Wraz z zestawem izolacyjnym do ztgczki zasilania/powrotu
Do grzewczych pomp ciepta, bez whudowanej pompy obiegowej

Zamontowany zawor zwrotny

Karta danych technicznych

NUMER URZADZENIA: 205875

$o



Typ

Numer katalogowy

Dane techniczne
Przytacze

Maks. ciSnienie robocze

$o

WPKI 5-1

205875

G11/4

0,30 MPa

Karta danych technicznych



Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielg niezbednych informacji:

Znajdz Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
dystrybutora.html

Instalacja urzadzen

Instalacja urzgdzen, ktore nie sg gotowe do podtgczenia, musi by¢ wykonana
przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zaktad Serwisowy.

Znajdz Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
fachowego-instalatora.html

Znajdz Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html

Karta danych technicznych



