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WPKI 6-I
OSPRZĘT NUMER URZĄDZENIA: 205876

Najważniejsze cechy

Instalacja kompaktowa do podłączenia pompy ciepła do zbiornika buforowego

Do pomp ciepła Z wbudowaną pompą obiegową ogrzewania

Łatwe podłączanie grzewczej pompy ciepła do zbiornika buforowego
o pojemności 200–700 litrów

Wszystkie elementy dołączone są do instalacji kompaktowej

Wraz z zestawem izolacyjnym do złączki zasilania/powrotu

Do grzewczych pomp ciepła, z wbudowaną pompą obiegową
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Typ WPKI 6-I

Numer katalogowy 205876

Dane techniczne

Przyłącze G 1 1/4

Maks. ciśnienie robocze 0,30 MPa
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Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-

dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana

przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.

Znajdź Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-

fachowego-instalatora.html

Znajdź Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html


