SHP-I 301 FH Premium

POMPY CIEPtA DO CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ

Po prostu poczuj sie dobrze: wygodne rozwigzanie do c.w.u. dla Twojego domu

Nasza pompa ciepta do cieptej wody klasy premium o ponadczasowej

stylistyce przejmuje zadanie ogrzewania wody uzytkowej w domach jedno- lub
dwurodzinnych - i to niezaleznie od instalacji grzewczej, ktora jest uzytkowana
w budynku. MoZze ona wykorzystywac zarowno powietrze zewnetrzne, jak i
powietrze z sasiednich pomieszczen do ogrzewania niskim kosztem. Z wtgczona
funkcja ,,Silent Mode” mozna rozkoszowac sie przyjemna ciszg bez koniecznosci
rezygnowania z komfortu. To urzadzenie, ktore ze wzgledu na naturalny czynnik
chtodniczy R290 i tak jest energooszczedne i ekologiczne, moze byc zasilane
energig elektryczng wytwarzang we wtasnej instalacji fotowoltaicznej.

Wygodne sterowanie z dowolnego miejsca

W zakresie obstugi urzadzenie zapewnia wszelkie mozliwe zalety - wystarczy,
Ze potaczysz pompe ciepta z siecig Wi-Fi. W ten sposob mozesz sterowac pracg
niezwykle wygodnie z poziomu aplikacji - rowniez w podrozy. Alternatywnie,
wysokiej jakosci pokretto z wyczuwalnymi przyciskami umozliwia bezstopniowa

regulacje temperatury - po prostu ciepta wode. Kolejna zaleta: fachowy instalator

moze za posrednictwem portalu Servicewelt potaczyc sie z urzadzeniem oraz
w razie potrzeby szybko i wygodnie wprowadzi¢ w nim nastawy. Dzieki temu

wizyta na miejscu czesto nie juz konieczna.

Najwazniejsze cechy

Pompa ciepta do cieptej wody, do montazu wewnetrznego, do trybu powietrza
zewnetrznego

Mozliwos¢ zastosowania niezaleznie od uzytkowanej instalacji grzewczej

PrzysztoSciowe rozwigzanie ze wzgledu na zastosowanie naturalnego czynnika
chtodniczego R290

Intuicyjna i tatwa obstuga za pomoca regulatora obrotowego lub z poziomu
aplikacji

Program higieny i funkcja timera optymalizuja komfort cieptej wody
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NUMER URZADZENIA: 207271
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SHP-1 201 F Premium

Numer urzadzenia:
207269

SHP-1 301 F Premium

Numer urzadzenia:
207270
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Opcjonalna mozliwosc wspotpracy z dowolng instalacjg fotowoltaiczng

KompatybilnoS¢ umozliwiajgca pozniejszg wspotprace z ogrzewaniem pompg
ciepta

Whudowany wymiennik ciepta do integracji z innymi systemami grzewczymi, jak
np. kolektory stoneczne



Typ

Numer katalogowy

Dane techniczne

Klasa efektywnosci energetycznej przygotowania CWU
(powietrze zewnetrzne) (A+ - F)

Klasa efektywnosci energetycznej przygotowania CWU
(powietrze wewnetrzne) (A+ - F)

Znamionowy profil poboru cieptej wody (EN16147)
Wysokos¢ x Srednica

Wysokos¢

Masa

Pojemnosc znamionowa

Maks. ilos¢ wody zmieszanej 40 °C

Powierzchnia wymiennika ciepta

Granica stosowania dolnego Zrodta dla trybu pompy ciepta

min./ maks.

Temperatura cieptej wody z ogrzewaniem awaryjnym/
dodatkowym maks.

Temperatura cieptej wody z pompa ciepta maks.

Zasilanie sieciowe

Pobor mocy ogrzewania dodatkowego

Klasa efektywnosci energetycznej wg rozporzadzenia UE nr 812/2013
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SHP-1 201
F Premium

207269

L
1478 X 650 mm
1478 mm
95 kg
200 |

346 |

-10/+43 °C

75 °C

65 °C

1/N/PE
220-240 V 50 Hz

1,50 kW
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SHP-1 301
F Premium

207270

A+

XL
1903 x 650 mm
1903 mm
110 kg
300 |

530 |

-10/+43 °C

75 °C

65 °C

1/N/PE
220-240 V 50 Hz

1,50 kW

SHP-I 301
FH Premium

207271

A+

XL
1903 x 650 mm
1903 mm
123 kg
294 |
499 |
0,90 m?2

-10/+43 °C

75 °C

65 °C

1/N/PE
220-240 V 50 Hz

1,50 kW



Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielg niezbednych informacji:

Znajdz Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
dystrybutora.html

Instalacja urzadzen

Instalacja urzgdzen, ktore nie sg gotowe do podtgczenia, musi by¢ wykonana
przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zaktad Serwisowy.

Znajdz Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
fachowego-instalatora.html

Znajdz Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html
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