HPA-0 8 CS Plus

POMPY CIEPtA POWIETRZE-WODA

Niezawodne zasilanie

Dzieki wysokiej klasie wyposazenia ta pompa ciepta gwarantuje ciggtosc zasilania
ciepta woda w domu. Funkcja chtodzenia jest wliczona w cene. Zapewnia ona

catej rodzinie ochtode w upalne dni.
Podnies standardy w nowym budownictwie

Przyjmijmy, ze wtaSnie budujesz dom jednorodzinny. Warto wtedy zainteresowac
sie tym modelem. Dzieki zaawansowanej technologii inwerterowej moc grzewcza

tego urzadzenia jest zawsze optymalnie dostosowana.

Najwazniejsze cechy

Pompa ciepta powietrze-woda do ogrzewania i chtodzenia, do montazu
zewnetrznego

Technologia inwerterowa zapewniajgca wysoka sprawnosc i niskie koszty energii

Cicha praca z mozliwosciag dodatkowego wyciszenia w trybie nocnym (funkcja
,Silent Mode”)

Mozliwos¢ komunikacji z domowa siecig internetowg i sterowania z poziomu
smartfona (pod warunkiem posiadania opcjonalnych dodatkowych komponentow)

Temperatura zasilania do 60 °C zapewniajgca komfort cieptej wody
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Typ HPA-0 8 CS Plus

Numer katalogowy 238987

Dane techniczne

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W35 (A+++ - At+++
D)

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W55 (A+++ - A++
D)

SCOP 35 °C (EN 14825) 4,61
SCOP 55 °C (EN 14825) 3,29
Moc grzewcza przy A7/W35 (EN 14511) 4,86 kW
Moc grzewcza przy A2/W35 (EN 14511) 5,30 kW
Moc grzewcza przy A-7/W35 (EN 14511) 7,80 kW
Moc chtodnicza przy A35/W7 maks. 6,00 kW
Moc chtodnicza przy A35/W18, obcigzenie czeSciowe (EN 14511) 3,00 kW
Moc chtodnicza przy A35/W18 maks. 6,00 kW
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A7/W35 (EN 4,76
14511)

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A2/W35 (EN 3,80
14511)

Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej przy A-7/W35 (EN 2,91
14511)

Wspotczynnik mocy chtodniczej przy A35/W7 maks. 1,73
Wspotczynnik wydajnosci chtodniczej przy A35/W18, obcigzenie 3,28

czesciowe (EN 14511)
Wspotczynnik mocy chtodniczej przy A35/W18 maks. 2,88

Poziom mocy akustycznej (EN 12102) 57 dB(A)
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Granica stosowania dolnego zrodta min. / maks. -15...40 °C
Granica stosowania po stronie ogrzewania maks. 60 °C
Wysokosc 812 mm
Szerokos¢ 1152 mm
Gtebokosc¢ 524 mm
Masa 91 kg
Napiecie znamionowe sprezarki 230V
Napiecie znamionowe elektrycznego ogrzewania awaryjnego/ 230V
dodatkowego

Czynnik chtodniczy R410A
Kolor Biaty

Sprzedaz tylko w zestawie. Wymaganga konsole stojgca albo Scienng mozna zamowic z oferty osprzetu.



Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielg niezbednych informacji:

Znajdz Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
dystrybutora.html

Instalacja urzadzen

Instalacja urzgdzen, ktore nie sg gotowe do podtgczenia, musi by¢ wykonana
przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zaktad Serwisowy.

Znajdz Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
fachowego-instalatora.html

Znajdz Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html
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