HPA-0 07.2 Plus HC 230

POMPY CIEPtA POWIETRZE-WODA

Efektywnosc i przyjemny spokoj

Ta pompa ciepta powietrze-woda do montazu zewnetrznego do ogrzewania,
chtodzenia i przygotowywania cieptej wody imponuje sprawnoscia i wyjatkowo
cicha praca. Ponadto osiagga klase efektywnosci energetycznej A+++ w nowym
budownictwie lub w przypadku modernizacji. Takze stare budynki mogg byc
efektywnie ogrzewane, niezaleznie od stanu modernizacji. |est to mozliwe
zarowno przy uzyciu klasycznych grzejnikow, jak i ogrzewania podtogowego.
Nawet przy najnizszych temperaturach zewnetrznych mozna cieszyc sie
przytulnym cieptem i maksymalnym komfortem cieptej wody przez caty czas.
Latem dostepna jest rowniez mozliwos¢ chtodzenia domu za pomoca ogrzewania

podtogowego.
Elastycznos¢ na wskros

Niezaleznie od tego, czy na ptaskim dachu, na zewnetrznej Scianie domu, czy po
prostu na gruncie - dzieki odpowiednim akcesoriom i wyjatkowo cichej pracy
masz wszelkie mozliwosci montazu pompy ciepta. Jest ona rownie elastyczna pod
wzgledem sterowania. Kilka stopni cieplej lub przyjemnie chtodniej - to zalezy od
Ciebie. Poniewaz za pomocg pasujacych akcesoriow zadang temperature mozesz
tatwo i wygodnie nastawi¢ w aplikacji. Dodatkowy plus za estetyke: konsole
stojaca, konsole Scienna, a nawet ndzki mozna zastoni¢ obudowa o pasujagcym

wzornictwie.
Wygoda i oszczednos¢ kosztow dla uzytkownika

Dzieki zastosowaniu naturalnego czynnika chtodniczego R290 i specjalnie do
niego przystosowanej pompie ciepta mozesz ogrzewac jeszcze efektywniej i w
sposob bardziej przyjazny dla Srodowiska - to korzysci, ktore sie optacaja. Czy
posiadasz lub planujesz posiadac wtasna instalacje fotowoltaiczng? |3 rowniez
mozna ptynnie zintegrowac, aby oszczedzac jeszcze wiecej, spozytkowujac

wytwarzang we wtasnym zakresie energie elektryczna.

Najwazniejsze cechy
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NUMER URZADZENIA: 207430

HPA-0 05.2 Plus HC 230

Numer urzadzenia:
207429

HPA-0 10.2 Plus HC 400

Numer urzadzenia:
207433

HPA-0 13.2 Plus HC 400

Numer urzadzenia:
207435



Pompa ciepta powietrze-woda o imponujgcej sprawnosci do ogrzewania
i chtodzenia, do montazu zewnetrznego

Wyjatkowo cicha praca zapewnia elastycznos¢ wyboru miejsca montazu nawet w
gestej zabudowie

Mozliwos¢ wspotdziatania z klasycznymi grzejnikami lub ogrzewaniem
podtogowym

Idealnie nadaje sie do nowych budynkow, modernizacji lub istniejgcych budynkow

PrzysztoSciowe rozwiazanie ze wzgledu na zastosowanie naturalnego czynnika
chtodniczego R290

Wygodna obstuga w aplikacji, nawet na odlegtos¢ (wymagane dodatkowe
elementy)

Mozliwos¢ wyboru koloru antracytowego lub biatego utatwia dopasowanie do
wystroju wnetrza
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Typ

Numer katalogowy

Dane techniczne

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W35 (A+++ -
D)

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W55 (A+++ -
D)

SCOP 35 °C (EN 14825)

SCOP 55 °C (EN 14825)

Moc grzewcza przy A7/W35 (EN 14511)

Moc grzewcza przy A2/W35 (EN 14511)

Moc grzewcza przy A-7/W35 (EN 14511)

Moc chtodnicza przy A35/W7 maks.

Moc chtodnicza przy A35/W18, obcigzenie czeSciowe (EN 14511)
Moc chtodnicza przy A35/W18 maks.

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A7/W35 (EN
14511)

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A2/W35 (EN
14511)

Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej przy A-7/W35 (EN
14511)

Wspotczynnik mocy chtodniczej przy A35/W7 maks.

Wspotczynnik wydajnosci chtodniczej przy A35/W18, obcigzenie
czesciowe (EN 14511)

Wspotczynnik mocy chtodniczej przy A35/W18 maks.

Poziom mocy akustycznej (EN 12102)

HPA-0 05.2
Plus HC 230

207429

A+++

A+++

5,35
4,07
2,77 kW
3,14 kW
5,22 kW
4,50 kW
3,15 kW
4,96 kW

5,48

4,72

3,47

3,29

5,29

4,87

43 dB(A)
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HPA-0 07.2
Plus HC 230

207430

A+++

A+++

5,09
4,02
3,05 kW
3,29 kW
7,09 kW
6,51 kW
3,15 kW
6,98 kW

5,50

4,57

3,25

2,97

5,29

4,28

43 dB(A)

HPA-0 10.2
Plus HC %00

207433

A+++

A+++

4,96
3,99
4,32 kW
4,09 kW
10,07 kW
9,33 kW
4,29 kW
10,51 kW

5,40

4,54

3,15

2,76

5,46

4,01

46 dB(A)



Granica stosowania dolnego zrodta min. / maks.

Granica stosowania po stronie ogrzewania maks.

Wysokosc

Szerokos¢

Gtebokosc¢

Masa

Napiecie znamionowe sprezarki
Czynnik chtodniczy

Kolor

-25 /40 °C
75 °C
960 mm
1170 mm
727 mm
144 kg
230V
R290

Czarny szary
RAL 7021
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-25 /40 °C
75 °C
960 mm
1170 mm
727 mm
145 kg
230V
R290

Czarny szary
RAL 7021

-25 /40 °C
75 °C
1144 mm
1170 mm
727 mm
166 kg
400 V
R290

Czarny szary
RAL 7021
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Typ HPA-0 13.2
Plus HC 400
Numer katalogowy 207435

Dane techniczne

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W35 (A+++ - At+++
D)

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W55 (A+++ - At+++
D)

SCOP 35 °C (EN 14825) 4,89
SCOP 55 °C (EN 14825) 4,01
Moc grzewcza przy A7/W35 (EN 14511) 5,79 kW
Moc grzewcza przy A2/W35 (EN 14511) 4,82 kW
Moc grzewcza przy A-7/W35 (EN 14511) 13,15 kW
Moc chtodnicza przy A35/W7 maks. 10,09 kW
Moc chtodnicza przy A35/W18, obcigzenie czeSciowe (EN 14511) 5,81 kW
Moc chtodnicza przy A35/W18 maks. 12,95 kW
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A7/W35 (EN 5,41
14511)

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A2/W35 (EN 4,41
14511)

Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej przy A-7/W35 (EN 3,11
14511)

Wspotczynnik mocy chtodniczej przy A35/W7 maks. 3,14
Wspotczynnik wydajnosci chtodniczej przy A35/W18, obcigzenie 5,41

czesciowe (EN 14511)
Wspotczynnik mocy chtodniczej przy A35/W18 maks. 4,11

Poziom mocy akustycznej (EN 12102) 45 dB(A)



Granica stosowania dolnego zrodta min. / maks.

Granica stosowania po stronie ogrzewania maks.

Wysokosc

Szerokos¢

Gtebokosc¢

Masa

Napiecie znamionowe sprezarki
Czynnik chtodniczy

Kolor

-25 /40 °C
75 °C
1365 mm
1170 mm
727 mm
205 kg
400 V
R290

Czarny szary
RAL 7021
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Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielg niezbednych informacji:

Znajdz Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
dystrybutora.html

Instalacja urzadzen

Instalacja urzgdzen, ktore nie sg gotowe do podtgczenia, musi by¢ wykonana
przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zaktad Serwisowy.

Znajdz Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
fachowego-instalatora.html

Znajdz Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html
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