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Zestaw HPA-0 13 C Premium compact D 2

POMPY CIEPtA POWIETRZE-WODA

Osiagniesz bez trudu najwyzszy komfort cieptej wody

Najlepsza podstawa komfortu w mieszkaniu sg rozwiazania, ktore idealnie ze
sobg wspotdziatajg. Nasz zestaw jest tego najlepszym dowodem: wybierajac
te pompe ciepta powietrze-woda do montazu na zewnatrz wraz z pasujacym
zasobnikiem, otrzymujesz nie tylko ciepto grzewcze w zimie i przyjemny
chtod w lecie, ale takze 290 litrow zapasu cieptej wody w zasobniku, ktory

z fatwoscig pokryje zwiekszone zapotrzebowanie lokatorow domu jedno-

lub wielorodzinnego. Wysoka moc pompy ciepta w potaczeniu z catoroczna
temperaturg zasilania 65 °C sprawia, ze ten zestaw jest idealny zarowno do
modernizacji, jak i duzych nowych budynkow.

Wygodna obstuga funkji

Na pompie ciepta mozna polegac: nawet w ujemnych temperaturach pracuje

niezwykle efektywnie i zapewnia przyjemne ciepto oraz wysoki komfort cieptej

wody. Potaczenie zasobnika cieptej wody uzytkowej i zbiornika buforowego w e
kompaktowej formie moze zostac zastosowane nie tylko do ogrzewania, ale

takze do chtodzenia za pomocg ogrzewania podtogowego, a nawet oddzielnych
klimakonwektorow. Poniewaz regulator pompy ciepta wbudowany jest w

zasobniku, nie zajmuje on dodatkowej przestrzeni i regulacja odbywa sie bardzo

tatwo. -

Najwazniejsze cechy

Zestaw sktada sie z pompy ciepta powietrze-woda do montazu zewnetrznego do
ogrzewania i chtodzenia oraz wiezy hydraulicznej HSBC 300 cool

Pompa ciepta o wysokiej mocy z whudowanym zbiornikiem buforowym
umozliwia bezproblemowy montaz rowniez w przypadku modernizacji

Technologia inwerterowa zapewniajgca wysoka sprawnosc i niskie koszty energii
Niska emisja hatasu podczas pracy dzieki przemyslanej konstrukeji urzgdzenia

W trybie nocnym (funkgja ,,Silent Mode”) mozliwos¢ dodatkowego wyciszenia

NUMER URZADZENIA: 205291

Zestaw HPA-0 10 C
Premium compact D 2

Numer urzadzenia:
205964

Zestaw HPA-0 10
Premium compact D 2

Numer urzadzenia:
205965

Zestaw HPA-0 13
Premium compact D 2

Numer urzadzenia:
205966



Temperatura zasilania do 65 °C przez caty rok gwarantuje pierwszorzedny komfort
cieptej wody i szeroki zakres zastosowania, niezaleznie od systemu dystrybucji
ciepta

Zajmuje o potowe mniej powierzchni ustawienia niz dwa osobne zasobniki

Mozliwos¢ podtaczenia dwoch obiegow grzewczych

Z wbudowanym regulatorem pompy ciepta do jeszcze szybszego montazu catej
instalacji

Wysoki komfort cieptej wody dzieki duzemu zasobnikowi cieptej wody uzytkowej

Dzieki pompie ciepta o wysokiej mocy i wiezy hydraulicznej mozliwy jest
bezproblemowy montaz rowniez w przypadku modernizacji

Sktada sie z pompy ciepta powietrze-woda do montazu zewnetrznego WPL 25 AC
do ogrzewania i chtodzenia oraz wiezy hydraulicznej HSBC 300 cool
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Element zestawu o

Typ

Nazwa zestawu

Dane techniczne

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W35 (A+++ -
D)

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W55 (A+++ -
D)

SCOP 35 °C (EN 14825)

Moc grzewcza przy A7/W35 (EN 14511)

Moc grzewcza przy A2/W35 (EN 14511)

Moc grzewcza przy A-7/W35 (EN 14511)

Moc chtodnicza przy A35/W7 maks.

Moc chtodnicza przy A35/W18, obcigzenie czeSciowe (EN 14511)

Moc chtodnicza przy A35/W18 maks.

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A7/W35 (EN
14511)

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A2/W35 (EN
14511)

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A-7/W35 (EN
14511)

Wspotczynnik mocy chtodniczej przy A35/W7 maks.

Wspotczynnik wydajnosci chtodniczej przy A35/W18, obcigzenie

czeSciowe (EN 14511)

HPA-0 10
C Premium

Zestaw HPA-

0 10 C Premium
compactD 2

A+++

A++

4,87
7,84 kW
8,33 kw
9,54 kW
11,49 kW
6,76 kW
15,26 kW

5,09

4,14

3,26

2,53

3,76
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HPA-0 10 Premium

Zestaw HPA-
0 10 Premium
compact D 2

A+++

A++

4,70
7,84 kW
8,33 kW

9,54 kW

5,09

4,14

3,26

HPA-0 13
C Premium

Zestaw HPA-

0 13 C Premium
compact D 2

A+++

A++

4,76
7,84 kW
8,33 kW
12,86 kW
14,88 kW
6,76 kW
17,06 kW

5,09

4,14

2,93

2,38

3,76



Wspdtczynnik mocy chtodniczej przy A35/W18 maks.
Poziom mocy akustycznej (EN 12102)

Granica stosowania dolnego zrodta min. / maks.
Granica stosowania po stronie ogrzewania maks.
Wysokosc

Szerokos¢

Gtebokosc

Masa

Napiecie znamionowe sprezarki

Napiecie znamionowe elektrycznego ogrzewania awaryjnego/
dodatkowego

Czynnik chtodniczy

Kolor

3,12
55 dB(A)
-20/40 °C

65 °C
1045 mm
1490 mm
593 mm

175 kg

400 V

400V

R410A

Biaty
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55 dB(A)
-20 / 40 °C
65 °C
1045 mm
1490 mm
593 mm
175 kg
400 V

400V

R410A

Biaty

2,83
55 dB(A)
-20 / 40 °C
65 °C
1045 mm
1490 mm
593 mm
175 kg
400 V

400V

R410A

Biaty



Element zestawu o

Typ

Nazwa zestawu

Dane techniczne

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W35 (A+++ -
D)

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W55 (A+++ -
D)

SCOP 35 °C (EN 14825)

Moc grzewcza przy A7/W35 (EN 14511)

Moc grzewcza przy A2/W35 (EN 14511)

Moc grzewcza przy A-7/W35 (EN 14511)

Moc chtodnicza przy A35/W7 maks.

Moc chtodnicza przy A35/W18, obcigzenie czeSciowe (EN 14511)

Moc chtodnicza przy A35/W18 maks.

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A7/W35 (EN
14511)

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A2/W35 (EN
14511)

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A-7/W35 (EN
14511)

Wspotczynnik mocy chtodniczej przy A35/W7 maks.

Wspotczynnik wydajnosci chtodniczej przy A35/W18, obcigzenie

czeSciowe (EN 14511)

Wspotczynnik mocy chtodniczej przy A35/W18 maks.

HPA-0 13 Premium

Zestaw HPA-
0 13 Premium
compactD 2

A+++

A++

4,63
7,84 kW
8,33 kw

12,86 kW

5,09

4,14

2,93
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Poziom mocy akustycznej (EN 12102)

Granica stosowania dolnego zrodta min. / maks.
Granica stosowania po stronie ogrzewania maks.
Wysokosc

Szerokos¢

Gtebokosc

Masa

Napiecie znamionowe sprezarki

Napiecie znamionowe elektrycznego ogrzewania awaryjnego/
dodatkowego

Czynnik chtodniczy

Kolor

55 dB(A)
-20 / 40 °C
65 °C
1045 mm
1490 mm
593 mm
175 kg
400 V

400 V

R410A

Biaty
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Element zestawu o

Typ

Nazwa zestawu

Dane techniczne

Klasa efektywnosci energetycznej (A+ = F)

Zuzycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz.

przy 65 °C

Pojemnosc znamionowa zasobnika cieptej wody uzytkowej
Pojemnos¢ znamionowa zbiornika buforowego
Powierzchnia wymiennika ciepta

Pojemnos¢ wymiennika ciepta

Wysokosc

Szerokos¢

Gtebokosc¢

Wysokos¢ pochylonego urzadzenia

Masa

HSBC 300 cool
Zestaw HPA-

0 10 C Premium
compactD 2

B

1,50 kWh

270 |
100 |
3,20 m?
21|
1918 mm
686 mm
926 mm
2123 mm

250 kg
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HSBC 300 cool
Zestaw HPA-

0 10 Premium
compact D 2

B

1,50 kWh

270 |
100 |
3,20 m?
21|
1918 mm
686 mm
926 mm
2123 mm

250 kg

HSBC 300 cool
Zestaw HPA-

0 13 C Premium
compact D 2

B

1,50 kWh

270 |
100 |
3,20 m?
21|
1918 mm
686 mm
926 mm
2123 mm

250 kg



Element zestawu o

Typ

Nazwa zestawu

Dane techniczne

Klasa efektywnosci energetycznej (A+ = F)

Zuzycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz.

przy 65 °C

Pojemnosc znamionowa zasobnika cieptej wody uzytkowej
Pojemnos¢ znamionowa zbiornika buforowego
Powierzchnia wymiennika ciepta

Pojemnos¢ wymiennika ciepta

Wysokosc

Szerokos¢

Gtebokosc¢

Wysokos¢ pochylonego urzadzenia

Masa

HSBC 300 cool
Zestaw HPA-

0 13 Premium
compactD 2

B

1,50 kWh

270 |
100 |
3,20 m?
21|
1918 mm
686 mm
926 mm
2123 mm

250 kg

Blizsze informacje o elementach zestawu mozna znalez¢ w opisach poszczegdlnych produktow
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Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielg niezbednych informacji:

Znajdz Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
dystrybutora.html

Instalacja urzadzen

Instalacja urzgdzen, ktore nie sg gotowe do podtgczenia, musi by¢ wykonana
przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zaktad Serwisowy.

Znajdz Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
fachowego-instalatora.html

Znajdz Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html
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