HPG-I 08 S Premium

POMPY CIEPtA SOLANKA-WODA

Przytulna atmosfera w domu

Wraz z ta pompa ciepta solanka-woda zyskujesz w domu komfort. Urzadzenie
wyposazone jest w technologie inwerterowg i moze wykorzystac ciepto
geotermalne do ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest
dostepne takze w wariancie wyposazonym w funkcje chtodzenia pasywnego.
Zarowno w lecie, jak i w zimie to arcydzieto techniki podnosi komfort zycia dzieki

niezmiennej mocy grzewczej z wysokimi temperaturami zasilania.
Wszechstronne dziatanie

Do wyboru jest piec wartosci mocy, ktore idealnie sprawdza sie zarowno w
nowym budownictwie, jak i modernizacji. Technologia inwerterowa gwarantuje
doktadnie tyle mocy grzewczej, ile w danym momencie potrzebujesz. W ten
sposob obnizasz zuzycie energii do minimum, oszczedzasz pienigdze, a takze
optymalizujesz warunki klimatyczne - wszystko rownoczesnie.

Najwazniejsze cechy

Pompa ciepta solanka-woda do ogrzewania z opcjonalna funkcjg chtodzenia, do
montazu wewnetrznego

Optymalna moc i maksymalna efektywnosc dzieki technologii inwerterowej

Mozliwos¢ komunikacji z domowa siecig internetowg i sterowania z poziomu
smartfona

Temperatury zasilania do 75 °C zapewniajg ogrzewanie z wysoka efektywnoscia
energetyczna i duze ilosci wody zmieszanej

Karta danych technicznych

NUMER URZADZENIA: 202619

HPG-1 04 S Premium

Numer urzadzenia:
202617

HPG-106 S Premium

Numer urzadzenia:
202618

HPG-1 12 S Premium

Numer urzadzenia:
202620

HPG-I 15 S Premium

Numer urzadzenia:
202621



Typ

Numer katalogowy

Dane techniczne
Napiecie znamionowe sprezarki

Napiecie znamionowe elektrycznego ogrzewania awaryjnego/
dodatkowego

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W35 (A+++ -
D)

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W55 (A+++ -
D)

Klasa efektywnosci energetycznej zestawu (pompa ciepta +
regulator) W55 (A+++ - D)

SCOP 35 °C (EN 14825)

SCOP (EN 14825) w przecietnych warunkach klimatycznych w
kazdym przypadku dla zastosowan niskotemperaturowych

SCOP (EN 14825) w przecietnych warunkach klimatycznych w
kazdym przypadku dla zastosowan Sredniotemperaturowych

Moc grzewcza przy Bo/W35 (EN 14511)
Moc grzewcza przy Bo/W35 (min./maks.)

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy Bo/W35 (EN
14511)

Poziom mocy akustycznej (EN 12102)

Granica stosowania po stronie ogrzewania maks.
Wysokosc

Szerokos¢

Gtebokosc¢

Masa

HPG-I 04 S Premium

202617

230V

230V

A+++

A+++

A+++

5,07

5,07

4,02

1,96 kW
1,0-4,2 kW

4,60

38-40 dB(A)
75 °C
1404 mm
598 mm
658 mm

180 kg
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HPG-1 06 S Premium

202618

230V

230V

A+++

A+++

A+++

5,20

5,2

4,18

2,37 kw
1,0 - 6,6 kW

4,60

38-43 dB(A)
75 °C
1404 mm
598 mm
658 mm

180 kg

HPG-1 08 S Premium

202619

230V

230V

A+++

A+++

A+++

4,14

2,78 kW
1,0-7,6 kW

4,67

38-45 dB(A)
75 °C
1404 mm
598 mm
658 mm

180 kg



Czynnik chtodniczy
Przytacze po stronie ogrzewania

Przytacze po stronie dolnego zrodta

Ra54 C
28 mm

Potaczenie
wtykowe 28 mm
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R454 C R454 C
28 mm 28 mm
Potaczenie Potaczenie
wtykowe 28 mm wtykowe 28 mm



Typ

Numer katalogowy

Dane techniczne
Napiecie znamionowe sprezarki

Napiecie znamionowe elektrycznego ogrzewania awaryjnego/
dodatkowego

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W35 (A+++ -
D)

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W55 (A+++ -
D)

Klasa efektywnosci energetycznej zestawu (pompa ciepta +
regulator) W55 (A+++ - D)

SCOP 35 °C (EN 14825)

SCOP (EN 14825) w przecietnych warunkach klimatycznych w
kazdym przypadku dla zastosowan niskotemperaturowych

SCOP (EN 14825) w przecietnych warunkach klimatycznych w
kazdym przypadku dla zastosowan Sredniotemperaturowych

Moc grzewcza przy Bo/W35 (EN 14511)
Moc grzewcza przy Bo/W35 (min./maks.)

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy Bo/W35 (EN
14511)

Poziom mocy akustycznej (EN 12102)

Granica stosowania po stronie ogrzewania maks.
Wysokosc

Szerokos¢

Gtebokosc¢

Masa
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HPG-112 S Premium HPG-1 15 S Premium

202620

230V

230V

A+++

A+++

A+++

5,59

5,59

4,42

4,19 kW
2,1-12,7 kW

5,01

39-46 dB(A)
75 °C
1404 mm
598 mm
658 mm

190 kg

202621

230V

230V

A+++

A+++

A+++

5,44

5,44

4,39

5,18 kW
2,1-14,8 kW

4,86

39-47 dB(A)
75 °C
1404 mm
598 mm
658 mm

190 kg
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Czynnik chtodniczy Ra54 C Ra54 C
Przytacze po stronie ogrzewania 28 mm 28 mm
Przytacze po stronie dolnego zrodta Potaczenie Potaczenie

wtykowe 28 mm wtykowe 28 mm



Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielg niezbednych informacji:

Znajdz Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
dystrybutora.html

Instalacja urzadzen

Instalacja urzgdzen, ktore nie sg gotowe do podtgczenia, musi by¢ wykonana
przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zaktad Serwisowy.

Znajdz Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
fachowego-instalatora.html

Znajdz Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html
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