WPE-I 44 H 400 Premium

POMPY CIEPtA SOLANKA-WODA

Domagaj sie masy i klasy

Ta pompa ciepta premium udowadnia w praktyce, Ze zastuguje na swoje miano,
i daje z siebie wszystko w catym domu. W potaczeniu kaskadowym jest nawet
w stanie zasila¢ domy wielorodzinne i nieruchomosci komercyjne w duze ilosci
wody grzewczej i cieptej wody uzytkowej. Dzieki technologii inwerterowej
urzadzenie jest niezwykle wszechstronne i po odpowiednim doposazeniu mozna

nim sterowac za pomocg smartfona.
Dyskrecja w pakiecie

To urzadzenie jest tak solidnie zbudowane, ze bedzie stuzyto przez dtugie lata,
pracujac cicho w tle. Wbudowany praktyczny kolorowy wyswietlacz dotykowy

umozliwia zaréwno prosta, jak i skuteczng obstuge.

Najwazniejsze cechy

Pompa ciepta solanka-woda do ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej, do montazu wewnetrznego

Nadaje sie do nowego budownictwa i modernizacji

Nadaje sie do potaczenia kaskadowego przy duzym zapotrzebowaniu mocy
Optymalna moc i maksymalna efektywnosc dzieki technologii inwerterowej
Niskie koszty energii dzieki wzorowe] efektywnosci

Wyjatkowo cicha praca

Wysoki komfort cieptej wody ze wzgledu na wysoka temperature zasilania
siegajacg 65°C
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NUMER URZADZENIA: 201413

WPE-I 33 H 400
Premium

Numer urzadzenia:
201412

WPE-I 59 H 400
Premium

Numer urzadzenia:
201414

WPE-| 87 H 400
Premium

Numer urzadzenia:
201415



Typ

Numer katalogowy

Dane techniczne

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W35 (A+++ -
D)

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W55 (A+++ -
D)

Klasa efektywnosci energetycznej zestawu (pompa ciepta +
regulator) W55 (A+++ - D)

SCOP 35 °C (EN 14825)

SCOP (EN 14825) w przecietnych warunkach klimatycznych w
kazdym przypadku dla zastosowan niskotemperaturowych

SCOP (EN 14825) w przecietnych warunkach klimatycznych w
kazdym przypadku dla zastosowan Sredniotemperaturowych

Moc grzewcza przy Bo/W35 (EN 14511)
Moc grzewcza przy Bo/W35 (min./maks.)

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy Bo/W35 (EN
14511)

Poziom mocy akustycznej (EN 12102)

Granica stosowania po stronie ogrzewania maks.
Wysokos¢

Szerokos¢

Gtebokosc¢

Masa

Napiecie znamionowe sprezarki

Czynnik chtodniczy

WPE-133 H
400 Premium

201412

A+++

A+++

A+++

5,55

5,55

4,18

20,18 kW
10-33 kW

4,73

41-56 dB(A)
65 °C
1723 mm
692 mm
803 mm
300 kg
400V

R410A
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WPE-I 44 H
400 Premium

201413

A+++

A+++

A+++

5,65

5,55

4,39

26,71 kW
11-44 kW

4,60

41-56 dB(A)
65 °C
1723 mm
692 mm
803 mm
300 kg
400V

R410A

WPE-1 59 H
400 Premium

201414

A+++

A+++

A+++

5,65

5,65

4,07

35,60 kW
14-59 kW

4,50

40 - 59 dB(A)
65 °C
1742 mm
900 mm
848 mm
430 kg
400V

R410A
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Przytacze po stronie ogrzewania 35 mm 35 mm 42 mm
Przytacze goracego gazu 28 mm 28 mm 28 mm

Przytacze po stronie dolnego zrodta 42 mm 42 mm 54 mm



Typ

Numer katalogowy

Dane techniczne

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W35 (A+++ -
D)

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W55 (A+++ -
D)

Klasa efektywnosci energetycznej zestawu (pompa ciepta +
regulator) W55 (A+++ - D)

SCOP 35 °C (EN 14825)

SCOP (EN 14825) w przecietnych warunkach klimatycznych w
kazdym przypadku dla zastosowan niskotemperaturowych

SCOP (EN 14825) w przecietnych warunkach klimatycznych w
kazdym przypadku dla zastosowan Sredniotemperaturowych

Moc grzewcza przy Bo/W35 (EN 14511)
Moc grzewcza przy Bo/W35 (min./maks.)

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy Bo/W35 (EN
14511)

Poziom mocy akustycznej (EN 12102)

Granica stosowania po stronie ogrzewania maks.
Wysokos¢

Szerokos¢

Gtebokosc¢

Masa

Napiecie znamionowe sprezarki

Czynnik chtodniczy

WPE-1 87 H
400 Premium

201415

A+++

A+++

A+++

5,17

5,19

4,13

52,00 kW
21-87 kW

4,71

46-63 dB(A)
65 °C
1742 mm
900 mm
848 mm
550 kg
400V

R410A
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Przytacze po stronie ogrzewania 42 mm
Przytacze goracego gazu 28 mm

Przytacze po stronie dolnego zrodta 54 mm



Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielg niezbednych informacji:

Znajdz Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
dystrybutora.html

Instalacja urzadzen

Instalacja urzgdzen, ktore nie sg gotowe do podtgczenia, musi by¢ wykonana
przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zaktad Serwisowy.

Znajdz Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
fachowego-instalatora.html

Znajdz Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html
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