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VRC-W 600 Trend
CENTRALNA WENTYLACJA NUMER URZĄDZENIA: 205076

Wysoki komfort życia dzięki świeżemu powietrzu

Jeśli zależy Ci na dobrym stylu i świeżym powietrzu w domu, ta centrala

wentylacyjna będzie idealnym rozwiązaniem. Odznacza się ona zarazem

efektywnością, komfortem i nowoczesnym wyglądem. To smukłe i wyjątkowo

cicho pracujące urządzenie montowane jest na ścianie przez wyspecjalizowanego

instalatora. Świetnie nadaje się do wentylacji domów jednorodzinnych, mieszkań

i małych lokali użytkowych.

Łatwa obsługa szerokiego zakresu funkcji

Sterowanie wentylacją z poziomu wyświetlacza matrycowego jest bardzo

wygodne. Do dyspozycji jest wiele funkcji, jak programy czasowe i regulacja

wilgotności powietrza jako ochrona przed wilgocią. Świeże powietrze to jednak

nie wszystko: dzięki wbudowanemu wymiennikowi ciepła ten model wspomaga

ogrzewanie energią cieplną odzyskaną z powietrza wyciągowego. Ponadto

urządzenie to może bez problemu służyć także do chłodzenia pasywnego.

Najważniejsze cechy

Centrala wentylacyjna utrzymująca optymalną jakość powietrza

Najlepsza jakość powietrza dzięki opcjonalnie wybieranym filtrom, łącznie z
filtrem przeciwpyłkowym i przeciwkurzowym

Elegancki wygląd, staranne wykończenie i atrakcyjne wzornictwo

Proste czyszczenie i łatwa wymiana filtra w celu utrzymania optymalnej higieny

Panel obsługowy wentylacji regulujący stężeniem CO2 i wilgotnością może służyć
także do zdalnego sterowania

Możliwość sterowania za pomocą aplikacji

VRC-W 450 Trend
Numer urządzenia:
205078
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Typ VRC-W 450 Trend VRC-W 600 Trend

Numer katalogowy 205078 205076

Dane techniczne

Stopień przygotowania ciepła do 96,8 % 93,7 %

Natężenie przepływu powietrza 110-450 m³/h 150-600 m³/h

Klasa filtra ePM1 ≥50 %
(F7) | ISO Coarse

>60 % (G4)

ePM1 ≥50 %
(F7) | ISO Coarse

≥65 % (G4)

Poziom mocy akustycznej (EN 12102) 48,5 dB(A) 53,7 dB(A)

Wysokość 975 mm 975 mm

Szerokość 740 mm 740 mm

Głębokość 655 mm 655 mm

Średnica przyłącza powietrza 180 mm 180 mm

Wi-Fi 802.11b/g/n/
2,4 GHz/DHCP

802.11b/g/n/
2,4 GHz/DHCP

Masa 63 kg 57 kg

Napięcie znamionowe 230 V 230 V

Właściwe zużycie energii w umiarkowanych warunkach
klimatycznych dla sterowania czasowego

-40,51 kWh/(m²a) -38,10 kWh/(m²a)

Właściwe zużycie energii w umiarkowanych warunkach
klimatycznych dla centralnego sterowania według
zapotrzebowania

-41,81 kWh/(m²a) -39,79 kWh/(m²a)

Klasa efektywności energetycznej (A+ → G) A+ A
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Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-

dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana

przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.

Znajdź Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-

fachowego-instalatora.html

Znajdź Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html


