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VRL-W 100 P VE
DECENTRALNA WENTYLACJA NUMER URZĄDZENIA: 206659

Innowacyjne rozwiązanie wentylacyjne do nowoczesnego stylu życia

Dzięki temu urządzeniu wentylacyjnemu poznasz nowy wymiar komfortu życia:

świeże, czyste powietrze w domu przez całą dobę – bez żadnych uciążliwych

hałasów. Dzięki najnowocześniejszej technologii zużyte powietrze odprowadzane

jest na zewnątrz, a przefiltrowane świeże powietrze nawiewane jest do

pomieszczeń. Zarówno w nowym budownictwie, jak i modernizacji: elastyczność

montażu sprawia, że ten system jest idealnym wyborem dla rozmaitych sytuacji.

Stylowa, dyskretna pokrywa zewnętrzna harmonijnie wtapia się w elewację.

Zdrowie przede wszystkim

Odczuwalna wartość dodana: ochrona przed wilgocią zapobiega powstawaniu

pleśni – jest to szczególnie praktyczne w łazience. Wbudowany system filtrów

zatrzymuje pyłki i zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, aby klimat

w pomieszczeniu był zdrowy. To korzyść zwłaszcza dla alergików. W zimie

nawiewane świeże powietrze podgrzewane jest do przyjemnej temperatury, aby

wspomagać ogrzewanie. Dzięki inteligentnym czujnikom jakość powietrza jest

stale monitorowana, a wymiana powietrza automatycznie dostosowuje się do

warunków, zapewniając stale zdrowy i przyjemny klimat w pomieszczeniach.

Najważniejsze cechy

Decentralne urządzenie wentylacyjne o bardzo dobrych wskaźnikach odzysku
ciepła i wilgoci

Ochrona przed wilgocią i pleśnią dzięki opatentowanemu prowadzeniu powietrza
i inteligentnym czujnikom

Wbudowany filtr przeciwpyłkowy i przeciwkurzowy skutecznie oczyszcza
powietrze w pomieszczeniu

Mniejsze zużycie energii i koszty ogrzewania dzięki innowacyjnemu odzyskowi
ciepła

Najcichsze urządzenie w swojej klasie zapewniające komfortowy klimat

Proste czyszczenie i wymiana filtra bez użycia narzędzi w celu utrzymania
optymalnej higieny
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Typ VRL-W 100 P VE

Numer katalogowy 206659

Dane techniczne

Maks. pobór mocy 32 W

Zasilanie sieciowe 1/N 230 V 50 Hz

Wysokość 203 mm

Szerokość 201 mm

Głębokość 297 mm

Średnica 170 mm

Natężenie przepływu powietrza 24/34/52/70/100
m³/h

Objętość tłoczenia 100 m³/h
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Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-

dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana

przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.

Znajdź Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-

fachowego-instalatora.html

Znajdź Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html


