FMK EPMC 30-1 D (G2)

OSPRZET

Najwazniejsze cechy

Maty filtrujgce z wtokniny do instalacji wentylacyjnych
Wysoka zdolnos¢ filtracji pytu

Do wymiany zanieczyszczonych mat filtrujacych

Klasa filtra G2: zatrzymuje gruboziarnisty pyt, owady, wtosy itp.

Zestaw zawiera 1 szt.
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NUMER URZADZENIA: 207496




Typ

Numer katalogowy

Dane techniczne
Ilosc

Klasa filtra

Zastosowanie

FMK EPMC
30-1D (G2)

207496

1

ISO Coarse
>30 % (G2)

Urzadzenia
wentylacyjne
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Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielg niezbednych informacji:

Znajdz Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
dystrybutora.html

Instalacja urzadzen

Instalacja urzgdzen, ktore nie sg gotowe do podtgczenia, musi by¢ wykonana
przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zaktad Serwisowy.

Znajdz Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
fachowego-instalatora.html

Znajdz Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html
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