Karta danych technicznych

LSWP 315- 1,5 D

OSPRZET NUMER URZADZENIA: 207477

Najwazniejsze cechy

Rekaw powietrzny z izolacjg akustyczng do central wentylacyjnych (z R290)
Szybki i niezawodny montaz dzieki adapterom z szybkoztagczem z EPS

Szczelne, niepowodujace mostkow cieplnych przytacze powietrza zewnetrznego i

zuzytego
Adapter ustawiony pod katem 45 stopni, aby zmniejszy¢ straty ciSnienia LSWP 315-0.7 D
‘m Numer urzadzenia:
207475

LSWP 315-0,9D

& Numer urzadzenia:

207476

LSWP 315-3 D

SJEEE Numer urzadzenia:
207478



Typ

Numer katalogowy

Dane techniczne
Srednica znamionowa
Dtugosc

Grubosc izolacji termicznej

Kolor rekawa powietrznego
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LSWP 315-1,5D

207477

315 mm
1500 mm
50 mm

Szary

LSWP 315-0,7D

207475

315 mm
700 mm
50 mm

Szary

LSWP 315-0,9D

207476

315 mm
900 mm
50 mm

Szary



Typ

Numer katalogowy

Dane techniczne
Srednica znamionowa
Dtugosc

Grubosc izolacji termicznej

Kolor rekawa powietrznego

LSWP 315-3 D

207478

315 mm
3000 mm
50 mm

Szary
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Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielg niezbednych informacji:

Znajdz Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
dystrybutora.html

Instalacja urzadzen

Instalacja urzgdzen, ktore nie sg gotowe do podtgczenia, musi by¢ wykonana
przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zaktad Serwisowy.

Znajdz Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
fachowego-instalatora.html

Znajdz Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html
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