LULH 160 AU

OSPRZET

Najwazniejsze cechy

Modut do odchylania powietrza zewnetrznego DN 160 do oddzielnego zasysania
powietrza zewnetrznego do wentylacji mieszkania w przypadku montazu w
piwnicy

Minimalny odstep od Sciany wynoszacy 100 mm dzieki ptaskiej konstrukgji

Kompatybilnos¢ z systemem rur EPP DN 160

Karta danych technicznych

NUMER URZADZENIA: 207481

'



Typ

Numer katalogowy

Dane techniczne

Wysokosc

Szerokos¢

Gtebokosc

Szerokos¢ kanatu po stronie ssania
Wysokos¢ kanatu po stronie ssania

Masa

(
¢
.

LULH 160 AU

207481

260 mm

488 mm

218 mm
410,00 mm
155,00 mm

2,4 kg

Karta danych technicznych



Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielg niezbednych informacji:

Znajdz Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
dystrybutora.html

Instalacja urzadzen

Instalacja urzgdzen, ktore nie sg gotowe do podtgczenia, musi by¢ wykonana
przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zaktad Serwisowy.

Znajdz Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
fachowego-instalatora.html

Znajdz Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html

Karta danych technicznych



