Karta danych technicznych

LKA WP D

OSPRZET NUMER URZADZENIA: 207491

e

Najwazniejsze cechy

Syfon kondensatu do pomp ciepta i urzadzen zintegrowanych

Mozliwos¢ montazu na podtodze
Nadaje sie rowniez do niskich wysokosci odptywu

Nakrecana pokrywka i duze przekroje poprzeczne utatwiajace wykonywanie
przegladow



Typ

Numer katalogowy

Dane techniczne
Srednica przytacza

Masa

et
o

ZKA WP D

207491

50 mm

0,2 kg
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Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielg niezbednych informacji:

Znajdz Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
dystrybutora.html

Instalacja urzadzen

Instalacja urzgdzen, ktore nie sg gotowe do podtgczenia, musi by¢ wykonana
przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zaktad Serwisowy.

Znajdz Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
fachowego-instalatora.html

Znajdz Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html
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