SBB 501 WP SOL

ZASOBNIKI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Wybierz rozwigzanie dla pomp ciepta

|esli cenisz sobie wysoki komfort cieptej wody i dobra efektywnosc, postaw na
zasobniki CWU. Te urzadzenia niezawodnie zapewniajg zasilanie w ciepta wode

uzytkowa w potaczeniu z pompa ciepta w domu jedno- lub dwurodzinnym.
Efektywne spozytkowanie energii stonecznej

Na tym mozliwosci tych urzadzen jednak sie nie koncza. Jeden z wariantow tego
zasobnika wyposazony jest w specjalny gtadkorurkowy wymiennik ciepta. Pozwala
to szczegblnie dobrze i efektywnie spozytkowac uzysk ciepta z instalacji solarnej.

Najwazniejsze cechy
Do przygotowania cieptej wody uzytkowej w domach jedno- lub dwurodzinnych
Przystosowanie do réznych pomp ciepta

W specjalnym wariancie mozliwos¢ wspotpracy z instalacja solarng
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NUMER URZADZENIA: 227534

) SBB 301 WP
| Numer urzadzenia:
- 221360
N SBB 302 WP
| Numer urzadzenia:
& 221361
N SBB 401 WP SOL
-;L Numer urzadzenia:

221362
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Typ SBB 301 WP SBB 302 WP SBB 401 WP SOL
Numer katalogowy 221360 221361 221362
Dane techniczne
Zuzycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. 2,10 kWh 2,10 kWh 2,40 kWh
przy 65 °C
PojemnosS¢ znamionowa 3011 290 | 395 |
Powierzchnia gornego wymiennika ciepta 3,20 m2 4,80 m2 4,00 m2
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepta 1,40 m2
Wysokosc 1710 mm 1710 mm 1880 mm
Srednica z izolacja cieplng 700 mm 700 mm 750 mm
Wysokos¢ pochylonego urzadzenia 1750 mm 1750 mm 1930 mm

Masa 156 kg 184 kg 219 kg



Typ

Numer katalogowy

Dane techniczne

Zuzycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz.
przy 65 °C

PojemnosS¢ znamionowa

Powierzchnia gornego wymiennika ciepta
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepta
Wysokos¢

Srednica z izolacja cieplng

Wysokos¢ pochylonego urzadzenia

Masa

SBB 501 WP SOL

227534

2,40 kWh

495 |
5,00 m2
1,40 m2

1988 mm
810 mm
2035 mm

260 kg
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Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielg niezbednych informacji:

Znajdz Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
dystrybutora.html

Instalacja urzadzen

Instalacja urzgdzen, ktore nie sg gotowe do podtgczenia, musi by¢ wykonana
przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zaktad Serwisowy.

Znajdz Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-
fachowego-instalatora.html

Znajdz Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html
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